
Ausstattungsmerkmale

?Standard - Handbedienteil für kleine bis mittlere 
Behandlungsareale 

?40 x 15 mm IPL- und Ultraschall Behandlungsfläche
?medizinische Chromfläche
?Saphir - Einschubfilter
?Semi-Conductor Kühlsystem bis  -10 °C
?integrierte 10 Mhz. - Ultraschalleinheit
?2 Aktivierungstaster

?XXL - Handbedienteil für große Behandlungsareale 
?70 x 22 mm IPL-und Ultraschall Behandlungsfläche
?medizinische Chromfläche
?Saphir - Einschubfilter
?Semi-Conductor Kühlsystem bis  -10 °C
?integrierte 10 Mhz. - Ultraschalleinheit
?2 Aktivierungstaster

Die 2 Handbedienteile erlauben nicht nur eine komfortable 
und schnelle Behandlungsroutine, sie gewährleisten
zudem einen stetigen Einsatz, selbst bei Ausfall
einer der Xenonlampen.

Die Penetrationstiefe elektromagnetischer Strahlung 
unterscheidet sich maßgeblich durch die Wellenlänge. 

Die notwendige Penetrationstiefe 
wird mittels einem der 5 Saphirfilter

vorgegeben:

?480nm---Couperose
?530nm---Hauttrübungen
?590nm---Faltenreduzierung
?640nm---Haarentfernung
?690nm---Gewebstraffung
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Interaktion

Die gesamte Benutzerführung erfolgt über ein komfortables 8” Touchscreen Display. 

Sprachfunktion (multilingual)
vorgegebene Anwendungsschemata

IPL - Dosiseinstellung
Ultraschall - Dosiseinstellung

IPL - Behandlungszähler
Ultraschall - Behandlungszähler

nicht rückstellbarer Gesamtzähler
einstellbare Ultraschallparameter

einstellpbare IPL - Parameter


